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电话：010-88556166
网址：www.glux.com.cn

细节成就品质，

科技决定未来。

户内高密度LED显示产品

三合一表贴，轻薄高密度户内LED显示产品

超高刷新频率，无损灰度的超低亮度显示

碳纤维框架，高强度，高机械稳定性，具备

超轻、超薄的特质

快捷、精准、灵活的安装结构，方便快捷的

维护方式，适应不同应用领域

逐点修正技术，保持显示均匀性

完美的弧形拼接方式以及90度拼接方式

高清晰度高清晰度
像素点间距小于0.9mm，全世界画质最高清晰的LED显示屏

普通LED显示屏 彩视TVsn 高清LED显示屏

画 质

对 比



双电源双信号双电源双信号

电源信号双路输入，双备份保险，其中一路

出现故障不影响另一路正常工作，可靠率提

高一倍。
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双路电源

每路电源单独供电

屏体弧形弯曲技术屏体弧形弯曲技术

彩视TVsn独创屏体弧形弯曲技术，能实现

一定限度内屏幕弧形弯曲，从根本上解决

了传统LED屏只能纯平组装的缺点，一定程

度上满足各种内弧、外弧、圆形屏、波浪

形的屏幕造型要求。
通过旋转控制杆，调节弯曲程度

45度边角设计45度边角设计

屏体45度边角设计，可实现屏体90度无缝

拼接。

屏体90度无缝拼接安装
45度边角设计
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全向调节快装锁全向调节快装锁

特殊设计的屏体快装锁，安装牢固快捷。

60mm
250mm

250mm

全向调节快装锁功能说明

A、B、C、D、四个活动连接块分别锁定屏体单元。

A1、B1、C1、D1、四个螺母分别调节对应屏体单元平整度。

1号螺母调节A和B间距，2号螺母调节A和C间距，

3号螺母调节B和D间距，4号螺母调节C和D间距。
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TVsn 1.9ATVsn 1.5A

Glux LED Display TVsn series

型��� TVsn 0.9A

��间�(mm)
2����(dot/m ) 

2����(cd/m )

��等级(bit)

刷�频�(Hz)

帧频�(Hz)

对��

色温可调(�厂值)

可视��

单元尺寸(WxHxDmm)

单元重量(kg)

�护等级

电源配�

工作电源
2�大功耗(W/m )

工作环�温�

主结构材质

屏体��力(��)

屏体��

�制�统视频输�

使用�命(小时) 

0.9

1048576

≥1000

 16bit 

≥4000

50/60

≥1000:1

6500

H160/V160

250x250x60

≤3

IP40

双电源

AC110-240V/50/60Hz

≤800 
o o-25C /45C

碳纤维

≥1000kg

CAT5-1000M 

DVI/HDMI/HDSDI

≥75000

1.5

409600

≥1000

 16bit 

≥4000

50/60

≥1000:1

6500

H160/V160

250x250x60

≤3

IP40

双电源

AC110-240V/50/60Hz

≤800 
o o-25C /45C

碳纤维

≥1000kg

CAT5-1000M 

DVI/HDMI/HDSDI

≥75000

1.9

262144

≥1000

 16bit 

≥4000

50/60

≥1000:1

6500

H160/V160

250x250x60

≤3

IP40

双电源

AC110-240V/50/60Hz

≤800 
o o-25C /45C

碳纤维

≥1000kg

CAT5-1000M 

DVI/HDMI/HDSDI

≥75000
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