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Glux 视效产品

地址：深圳市龙华区东环二路 金立翔工业园

电话：0755-29174931   传真:0755-86232733

网址：www.glux.cc

深圳金立翔视效科技有限公司
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空气动力学设计，抗风及通透性强，易于大面积使用

结构由碳纤维材料构成，超薄直角边设计

垂直式安装方案，吊挂方式配合垂直式的连接方式，适用于大背景

无损灰度处理和颜色调校技术，保证高画质

快捷，简便，灵活的安装、拆卸方式，隐形的电缆处理方式

可提供非透明背板

MOtn15MOtn10

Glux LED Display MOtn series

MOtn20
10.4
9216

1500

6500
1000 x 500 x 45

4.5
9

SMD 3in1

H160 / V160

600

R/G/B 16

300

100
-25 - 60℃
10% - 95%

Carbon fiber

1400kg

15.6
4096

1500

6500
1000 x 500 x 45

4.5
9

SMD 3in1

H160 / V160

1800

R/G/B 16

300
100

-25 - 60℃
10% - 95%

Carbon fiber

1400kg

20.8
2304

1500

6500
1000 x 500 x 45

4.5
9

SMD 3in1

H160 / V160

3600

R/G/B 16

300
100

-25 - 60℃
10% - 95%

Carbon fiber

1400kg

1200:1 1200:1 1200:1

Epistar Epistar Epistar

Singular Power Supply Singular Power Supply Singular Power Supply

Indoor Indoor Indoor

1/6 1/2 Static

DVI/HDMI/HDSDI DVI/HDMI/HDSDI DVI/HDMI/HDSDI

≥10 ≥15 ≥20

型���
像素间距 (mm)

2像素密度  (dots/m )
2

亮度 (cd/m )

色温 (校准后) (K)

模块尺寸 (W x H x D) (mm)

重量 (kg/panel)
2

每平米重量 (kg/m )

LED 类型 

LED 芯片

水平/垂直视角 (°)

最佳观看距离 (m)

对比度

刷新率 (Hz)

灰度 (bit)

帧速率 (Hz)

寿命时间 (h)

防护 

电源

工作电压(V)
2最大能耗 (W/m )
2正常能耗 (W/m )

工作温度范围

工作湿度范围

驱动方式

屏体材质

视频输入接口

屏体抗拉力 (垂直)

AC 110~240 AC 110~240 AC 110~240

屏体通透率 42% 60% 75%
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