
RoHS

500mm

60mm

500mm

本 页���括但不�于��描述、图片�示著作权、�释权归北�金��艺彩科技��有��司�有，仅�于�传使用，不用作任何形式的合同要约。*

Glux 视效产品

地址：深圳市龙华区东环二路 金立翔工业园

电话：0755-29174931   传真:0755-86232733

网址：www.glux.cc

深圳金立翔视效科技有限公司
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适用于室内和室外的LED舞台地砖

压铸铝模块可实现大面积无缝LED地板配置

高强度耐磨防滑面料，能直接踩踏

独有的光点雾化处理，彻底消除摩尔纹现象

16bit灰度处理，配合点修正技术，画面清晰、逼真

SEfl 6

Glux LED Display SEfl series
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2000:1

SMD 3in1

IP43/IP65

500 x 500 x 60 500 x 500 x 60

SMD 3in1SMD 3in1

1500:1 1000:1
1800 8000

IP43/IP65 IP43/IP65

Aluminium alloy

≥10

5000 3000 1500

Epistar Epistar Epistar

Dual�Power�Supply Dual�Power�Supply Singular Power Supply

1/5 Static1/3

DVI/HDMI/HDSDI DVI/HDMI/HDSDI DVI/HDMI/HDSDI

≥10 ≥10

≥6 ≥10 ≥20

Aluminium alloyAluminium alloy

型���
像素间距 (mm)

2像素密度 �(dots/m )
2亮度 (cd/m )

色温 (校准后) (K)

模块尺寸 (W x H x D) (mm)
重量 (kg/panel)

2每平米重量 (kg/m )

LED 类型 
LED 芯片

水平/垂直视角�(°)
最佳观看距离�(m)
对比度

刷新率 (Hz)

灰度 (bit)

帧速率 (Hz)

寿命时间 (h)

防护 

电源

工作电压(V)
2

最大能耗 (W/m )
2

正常能耗 (W/m )

工作温度范围

工作湿度范围

驱动程式

屏体材质
输入接口

2屏体抗压力( / )kg m

AC 110~240 AC 110~240 AC 110~240
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